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Alle Klange 
dieser Welt... 


Philips weiB, ein Versprechen, eine Ver- 
pflichtung steckt in diesem Titel. 

Eine breite und vielseitige Palette von 
Geraten — jedes in seiner Klasse für hochste 
Ansprüche. So lóst Philips das Versprechen 
ein, würdigt die Verpflichtung. 

Philips — dynamisch in Forschung und Ent- 
wicklung, wegweisend in vielen Bereichen 
der Technik. Damit Sie morgen noch mehr 
Klange noch besser genieBen konnen. Alle 
Klànge dieser Welt mit Philips. Denn es ist 
nicht Philips' Art, nur zu versprechen. 


Inhaltsübersicht 
Vom Taschenradio zum 


Stereo-Radio Recorder S. 3—13 
Rundfunkgeráte für zu Hause S. 14—19 
Technische Daten 

Rundfunkgeráte S. 18 


Programm-Übersicht in Preisgruppen* 


Taschenradios Kofferradios Radio Recorder 


unter DM 120,— 
መመመ 
( PHILIPS © 


DM 160,-- bis DM 350,— 


DM300,— bis DM 1000,- 


Radio Recorder RR 312 
UKW, MW, eingebautes 

Cassetten-Tonbandgerát, 
eingebautes Netzteil 


Nicolette de Luxe 
UKW, MW, LW, KW 
(19-49-m-Band), mit Netzteil 


siehe Seite 5 siehe Seite 11 


RSA Rep 


Radio Recorder RR 322 

UKW, MW, eingebautes 
Cassetten-Tonbandgerát, 
eingebautes Netzteil 


Limbo de Luxe Š 
UKW, MW. LW, KW (16—49-m- 
Band), eingebautes Netzteil 


Blues SL UKW, MW 


siehe Seite 4 


siehe Seite 8 siehe Seite 11 


Radio Recorder RR 55 © 
UKW, MW, KW (25—49-m-Band), 
eingebautes Cassetten-Ton- 
bandgerát, eingebautes Netzteil 


Tamina de Luxe 
UKW. MW, LW, KW (19—49-m- 
Band), eingebautes Netzteil 


Bostella URW, MW, KW 
(16—48-m-Band), 


siehe Seite 5 siehe Seite 6 


siehe Seite 12 


Twist de Luxe UKW, MW, KW | Monsun de Luxe | Radio Recorder RR 517 


(16—49-m-Band) | UKW, MW, LW, KW (16—48-m- UKW, MW, KW (25—49-m-Band), 
mit Metztell | Band), eingebautes Netzteil eingebautes Cassetten-Ton- 


bandgeràt, eingebautes Netzteil 


siehe Seite 5 siehe Seite 7 siehe Seite 12 


Orkan de Luxe Radio Recorder 


UKW, MW, LW, KW (16—49-m- Automatic de Luxe RR 70 

Band), eingebautes Netzteil UKW, MW, LW, KW (31—49-m- 
Band), eingebautes Cassetten- 
Tonbandgerat, eingebautes 
Netzteil 


siehe Seite 7 siehe Seite 13 


Radio Recorder Automatic 

UKW, MW, LW, KW (16—49-m- | de Luxe RA 712 

Band) eingebautes Netzteil | UKW, MW, LW, KW (31—49-m- 
| Band), eingebautes Cassetten- 

Tonbandgerät, eingebautes 

Netzteil 


siehe Seite 8 siehe Seite 13 


Stereo Radio Recorder 
de Luxe RR 800 

UKW, MW, LW, KW | (16-49 m), 
KW || (73—188 m), Vollstereo 
Radio Recorder mit eingebau- 
tem Cassetten-Tonbandgerat, 
eingebautes Netzteil 


Hurricane de Luxe 
UKW MW, LW, KW | 
(49-m-Band) 

KW II (13—41-m-Band) 
KW ۱۱۱ (49-135-m-Band) 
eingebautes Netzteil 


siehe Seite 8 siehe Seite 10 


Rundfunktisch- Stereo-Gerate 
gerate(stationar) 
DM150,— bisDM250,— | DM450,— bis DM 850,— 


Musiclock Meisterklasse STV 700 


UKW, MW, eingebaute Stereo-Steuergerät mit 2 Laut- 
Schaltuhr sprecherboxen 


UKW, MW, LW, KW 
(19-49-m-Band) 


siehe Seite 14 siehe Seite 15 


Philetta spezial Jupiter-Stereo RH 901 


URW, MW stereo-Steuergerat mit 2 Laut- 
sprecherboxen 


UKW, zweimal MW, LW, KW 
(31—49-m-Band) 


siehe Seite 14 siehe Seite 15 


Li | 
Philetta Phono-Steuergeršt RH 814 


UKW, zweimal MW, LW, KW Stereo-Steuergerát mit ein- 
(31—49-m-Band) gebautem Stereo-Platten- 


wechsler, UKW, zweimal MW, 
| LW, KW (31—48-m-Band) 
| 
siehe Seite 14 | siehe Seite 17 


Cassetten-Steuergerát RH 811 
Stereo-Steuergerat mit ein- 

gebautem Stereo-Cassetten- 
Tonbandgerat, UKW, zweimal 
MW, LW, KW (31—49-m-Band) 


siehe Seite 17 


*Die Gerate sind sámtlich nicht preisgebunden. Die 
Preisgruppen kónnen daher nur einen groben Anhaltspunkt 
geben. 


Erfragen Sie bitte den genauen Preis bei Ihrem Fachhandler. 
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Twist de Luxe 
UKW, MW, KW 
و‎ (19-49-m-Bana) 
ርን im Netzstecker integriertes 
Netzteil 
©) übersichtliche Vertikal-Skala 
O optische Anzeige für Kurzwellen- | 
Lupe und Lautstarke 
O Klangschalter 


" " 
f d 


C) Anschlüsse für Kleinhorer 
und für AuBenantenne 
(zur Verbesserung des 
Kurzwellenempfanges) 
O Kleinhörer wird mitgeliefert 
O Gehàuse: onyxschwarz mit 
silberfarbener Blende 
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UKW, MW, KW 

(16—49-m-Band) 

C) übersichtliche Vertikal-Skala 

(O optische Anzeige für Kurzwellen- 
Lupe und Lautstarke 

(J Klangschalter 

C) Anschlüsse für Kleinhorer, 
externes Netzteil und für AuBen- 
antenne (zur Verbesserung des 
Kurzwellenempfanges) 

C) Tragetasche und Kleinhórer 
werden mitgeliefert 

(5) Gehäuse: onyxschwarz mit 
silberfarbener Zierblende 


PH us! 
ia እ; 
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Ein Philips Kofferradio mit vier Wellen- 


x. P 
isq diesen Koffern bereichen oder mehr — das ideale 
| -— | Zweitgerat in Ihrer Wohnung. Musik in 


allen Raumen — problemlos durch 


Ri 
| d k Netz- und Batteriebetrieb. Rundfunk- 
$ ec | Usi ERN hóren mobil gemacht, wenn Sie es 
- mitnehmen auf Reise, Camping, 
1 Week-end-Trip. Sie sind Gast auf allen 
Wellen mit einem Philips Kofferradio. 
Denn überall ist Radioland. 


1 ነ 


Tamina de Luxe 

UKW, MW, LW, KW 

(19—49-m-Band) 

eingebautes Netzteil 

©) gewinkelte Vollsichtskala 

C5) Drucktastenbedienung 

C) Kurzwellen-Lupe für ® 
problemlose Sendereinstellung Es 

O Anschlüsse für Plattenspieler, 
Tonbandaerát und Kleinhórer 

C) Gehäuse: NuBbaum-Dekor 


sni == = 


Limbo de tune 


UKW, MW, LW, KW 

(16—49-m-Band) 

eingebautes Netzteil 

Kurzwellenlupe für problemlose 

Abstimmung 

Klangregler 

Kleinhórer wird mitgeliefert 

O Geháuse: onyxschwarz mit 
NuBbaum-Dekor 


L 


QUO 


Nicolette de Luxe 


UKW, MW, LW, KW 

(19—49-m-Band) 

mit Netzteil 

C) übersichtliche Vertikalskala 

O im Netzstecker integriertes 
Netzteil 

O Klangschalter 

O AnschluB für Kleinhorer 

O Geháuse: NuBbaum-Dekor mit 
silberfarbener Zierblende 
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hilips Radio Recorder: 


eben ۰ 
auf einen Streich... 


Alleskónner unter den Philips Kofferradios. 
Mit eingebautem Cassetten-Tonbandgerat. 
Bieten sieben Móglichkeiten. 


O Rundfunksendungen hören 


O Rundfunksendungen zugleich auf 
Compact-Cassette aufnehmen 


ra 
©) MusiCassetten abspielen 

C3 Schallplatten überspielen 
一 


"ነ Tonbander überspielen 
(RR 55, 517, 70, 712, 800) 


(5 über Mikrofon Sprache oder Musik 


VS 


aufnehmen 
(C) Netz- und Batteriebetrieb 


Philips Radio Recorder. Oder: Sieben auf 
einen Streich. 


Skalenreiter zur Kennzeichnung 
der Lieblingssender 


== 


PHILIPS 
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Radio Recorder 
$pecial RR 312 
und RR 322 


UKW, MW.eingebautes 

Cassetten-Tonbandgerát, 

eingebautes Netzteil 

O automatische UKW- 
Scharfabstimmung 

ርን Klangschalter 

O) Anschlüsse für Mikrofon und 
Plattenspieler 

C3 Mikrofon und Leer-Cassette 
C-60 werden mitgeliefert 

() RR 312 Geháuse: onyxschwarz 
mit silberfarbener Metallfront 

O RR 322 Gehäuse: NuBbaum- 
Dekor 
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Philips Radio Recorder spielen über Netz 
und Batterien. 


Philips Batterien sind kraftvoll, ausdauernd, 


zuverlassig und auslaufsicher. 
Philips Batterien — energiegeladen. 


Radio Recorder 
RR 55 und RR 517 


UKW, MW, KW 

(25—49-m-Band) 

eingebautes Cassetten- 

Tonbandgerat 

eingebautes Netzteil 

©) Drucktastenbedienung des 
Cassettenteils 

C) automatische UKW- 
Scharfabstimmung (schaltbar) 

OJ Anschlüsse: Fernbedienung für 
Cassettenteil, Mikrofon, Platten- 
spieler und externes Tonband- 
gerat zum Überspielen von 
Cassette auf ein zweites 
Tonbandgerat und umgekehrt, 
von einem Tonbandgerät auf 
den Radio Recorder 

( ) Mikrofon und Leer-Cassette 
C-60 werden mitgeliefert 

() RR55: Gehäuse onyxschwarz mit 
silberner Metallfront 

() RR 517: Gehäuse Nußbaum-Dekor 
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سا 
WW:‏ 


RR 712 


Radio Recorder 
Automatic de Luxe 
RR 70 und RR 712 


UKW, MW, LW, KW 

(31—49-m-Band) 

eingebautes Cassetten- 

Tonbandgerát, 

eingebautes Netzteil. 

ነ Drucktastenbedienung 
von Radio- und Cassettenteil 

O auBerordentlich gute 
Fernempfangsleistung 

O große Klangfúlle 

( getrennte Abstimmung für UKW 

ርን automatische UKW-Scharf- 

abstimmung 

| Klangwaage 

() Anschlüsse für Autoantenne, 
Mikrofon, Plattenspieler und 
externes Tonbandgerat zum 
Überspielen von Cassette auf 
ein zweites Tonbandgerat und 
umgekehrt von einem Tonband- 
gerat auf den Radio Recorder 
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Metallfront 
O RR 712: Ge 
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Philips klingt überzeugend... 


Ein Name geht um die Welt: Philetta. Ein Klang, Empfangsstärke, leichte 

Name, der Begriff geworden ist. Begrifffür Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit und kom- 
einen Philips Radio-Typ, der in drei Jahr- pakte, dem Wohnstil von heute angepaßte 
zehnten Weltgeltung erlangt hat. Formgebung — das sind die Trümpfe der 
Philetta — millionenfach bewährt. Philetta. 


Philetta 
UKW, zweimal MW, LW, KW 
(31—49-m-Band) 
C) hervorragende Klangeigenschaften 
durch groBen Oval-Lautsprecher 
O Anschlüsse für Antenne, 
Tonbandgerát und Plattenspieler 
C) automatische UKW-Scharfabstimmung 
©) Ausführung: altweiB oder 
NuBbaum-Dekor 


$99 UKW, MW 
E di O großes Klangvolumen durch die 
4 2,5 Watt Gegentaktendstufe 
C) Anschlüsse für AuBenantenne $ 
und Plattenspieler/Tonbandgerát | 
C) Ausführung: altweiB oder NuBbaum-Dekor 


Musiclock 


UKW, MW, eingebaute 


Schaltuhr | 
Frohlicher Tagesbeginn. Mit Musik. b 


Abends eingestellt, morgens geweckt 
— von der Musiclock. Musik macht alles 
leichter, das Aufstehen oder die Arbeit. 
In der Küche oder im Wohnzimmer. 
Und in Ihrem Büro erinnert Sie die 
Musiclock durch ein feines Summen an 
Ihre wichtigen Termine. 
O selbstanlaufende Synchronuhr mit 
beleuchtetem Zifferblatt - 
O zwei Weckeinstellungen mit Musik e au 
oder mit Summton = = 
O Schlummerschalter bis zu 60 Minuten, 
kontinuierlich einstellbar 
() Ausführung: altweiB oder schwarz 
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Philips $tereo-Anlagen. 


Beispiel einer Philips Stereo-Baustein-Serie St | A | 

. Tess = ereo-Verstarker RH 580 
bestehend aus tuner (Rundfunk Empfangs: Cj Stereo-Vollverstárker mit 2 x 10 Watt Musikleistung 
teil), Verstárker und Lautsprecher-Boxen. Eine مه‎ 8 Ohm 

Einheit in GroBe und Formgestaltung, Funktion ርን Übertragungsbereich: 65 . . . 20 000 Hz + 38 
und Technik. PESE C O Phonoeingang für magn.-dyn. und keram. 


Tonabnehmer 
Cj separate BaB- und Höhenregler 
© Ausführung: NuBbaum-Dekor mit Metallfront 
C) ideal in den Abmessungen 
ስ Kompaktbauweise: 332 x 73 x 210 mm (Bx H x T) 


$tereo-Tuner RH 690 


(5 3Wellenbereiche: UKW, MW, LW 
C) UKW-Stereo-Decoder 
© UKW-AFC (automatische Scharfabstimmung) 
ርን Ferroceptor für MW und LW 
() Ausführung: NuBbaum-Dekor 
O modernste Flachbauweise: 
nur 332 x 73x 210 mm (Bx H x T) 


Technische Ausführung: 

UKW = 87,5—104 MHz 

MW = 520--1605 kHz (577—187 m) 
LW = 150—260 kHz (2000—1154 m) 


Lautsprecher- gs 

Boxen RH481 ' — — — — 

O 10 Watt Musikleistung/8 € Ü BE TUN M 
O 7-Ltr.-Volumen 
O) Ausgewogenes Klangbild mit guter BaBwiedergabe 


ን Ausführung: NuBbaum-Dekor 
O Abmessungen: 185 x 265 x 185 ጠጠ (Bx Hx T) 


r”. n z mag 


Meisterklasse $TV 700 ርን Zwei geschlossene Lautsprecherboxen mit 

UKW, MW, LW, KW (19—49-m-Band) Speziallautsprechern für naturgetreue Klang- 

Bei diesem modern konzipierten Geràt handelt es wiedergabe 

sich um eine neue Generation im Radiobau. O automatische UKW-Scharfabstimmung 

Der STV 700 ist ein Stereo-Steuergerát für anspruchsvolle O flache moderne Gehausegestaltung 

Musikliebhaber, die die Preiswürdigkeit dieser Anlage O Anschlüsse für AuBenantenne, Stereo-Plattenspieler 
in den Vordergrund stellen, ohne dabei auf alle und Stereo-Tonbandgerat 

Vorzüge moderner Stereotechnik verzichten zu wollen. ( ) Ausführung: NuBbaum-Dekor 
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Jupiter $tereo RH 901 
mit Lautsprecherboxen 


Lem, t 


() 2x10 Watt Musikleistung 

() 5 Wellenbereiche 

O Automatische UKW-Scharfabstimmung 

(9 Stereo-Decoder mit Schwellenwert- 
Automatik 

() Ubertragungsbereich 45 . . . 20 000 Hz 

J Eingänge für Phono/Tonband/Cassette 

OJ Raumsparende Breitband-Lautsprecher- 
boxen in Flachbauweise, 4 Ohm, 15 Watt 
Musikleistung, 4 Ltr. Volumen, 70...16000 Hz 

() Gehauseausfuhrung NuBbaum-Dekor 
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hilips 


tereokraft 


Tonfulle und Klangreinheit — 
bestechender Raumklang. Das ist 
Stereo. Ein faszinierendes Erlebnis, © 
durch zwei getrennte Lautsprecher 
unmittelbar dabeizusein, wenn 
Musik und auch Sprache den Raum 
erfullen. 

Philips Stereo-Technik — als Steuer- 
gerat und weiterentwickelt als 
Phono- oder Cassettenkombination 
— eine zukunftsgerechte Stereo- 
Konzeption in kompakter, harmo- 
nischer Einheit. 
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Cassetten-Steuergerat RH 811 


C) Funktionelle Harmonie von Stereo-Steuergerát und 
Stereo-Cassetten-Tonbandgerát 

C) 2x10 Watt Musikleistung 

ነን 5 Wellenbereiche 

ርን Aussteuerungsautomatik für bestmögliche Aufnahmen 

ርን Bandzáhlwerk und Pausentaste im Stereo-Cassetten- 


Tonbandgerát 
© Elektronisch geregelter Motor für optimale Gleichlauf- 
konstanz 


O Geháuseausführung NuBbaum natur 
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O 2x10 Watt Musikleistung 


O 5 Wellenbereiche 
O Stereo-Plattenwechsler mit freitragender Stapelachse, 


Durchmesservorwahl und Aufsetzm 
O Drehzahlen: 162/3, 33/3, 45, 78 U/min 
O Tonbandabnehmersystem: GP 200, Stereo-Keramik, 
M-Diamant + N-Saphir ` 
O Eingebautes Ablagefach für Zubehör 
(öffnet sich auf Tastendruck) 
O Gehäuseausführung Nußbaum natur 
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| Netzteil eingebaut 
Batterien 


Abmessungen (B x H x T) cm 


PIU 
5 
ዒ = T 


ቺ 


Slop 
90 RL 873 


| Wellenbereiche 
| Transistoren/Dioden 
Integrierte Schaltkreise 
Drucktasten 
UKW-Scharfabstimmung 
Kurzwelleniupe 
Klangschalter 
Klangregler 
Lautsprecher (ib mm) 
Ausgangsleistung (Watt) 
Anschlüsse: 
Kleinhörer 
TA/TB 
extern. Stromv. 8 V 
Netzteil eingebaut 
Batterian Mignon- 
zelle 
2x1,5V 
| Abmessungen (Bx H x T) ይጠ 7x11x4 
Gewicht mit Batterien (kg) 0,2 


Schirokko 
de Luxe 
50 IC 324 


Wellenbereiche 
Transistoren/Dioden 
Integrierte Schaltkreise 
| Drucktasten 
| UKW-Scharfabstimmung 
| Kurzwellenlupe 
Klangschalter 
| Klangregler 


Lautsprecher (i mm) 
| Ausgangsleistung (Watt) 
Anschlüsse: 


Kleinhórer NP 1021* 
TA/TB - 
extern. Stromv. 6 V 


110/220 V 
Mono- 
zelle 
4x1,5V 
32x21x7 
| Gewicht mit Batterien (kg) 26 


MusiClock 
FM 
22 RS 294 


Wellenbereiche 
| eingebaute Weckuhr 
| Transistoren/Dioden 
| Drucktasten 
UKW-Stationsdrucktasten 
UKW-Scharfabstimmung 
eingebauter Stereo-Decoder 
stereoanzeige 
Klangrealer 
Lautsprecher 
Lautsprecherboxen 
Ausgangsleistung (Watt) 
Ferroceptor 
UKW-Drahtwurfantenne 
| Anschlüsse: 
Lautsprecher 
TA/TB 
Antennen 5 
Stromversorgung 110/220 V 
50 Hz 


Abmessungen (B x H x T) cm 32 X B x 14 


Technische Anderungen vorbehalten 


Blues SL 


90 RL 4 


Mignon- 
zelle 

4 1,5 ۷ 
16x11x5 
0,55 


Monsun 
de Luxe 
50 IC 326 


100 


NP 1021* 


110/220 V 
Mono- 
zelle 
4x15V 
30 x 20x B 
2.2 


Philetta 
Special 
22 RB 192 


110/220 V 


41 x 13x 17 


Bostella 
90 RL 231 


Baby- 
zelle 
4x1,5V 
۳۵ ۱ 
0,7 


Hurricane 
de Luxe 
50 IC 361 


U 3xK ML 
7 16 

1 

11 

* 

WW 

2 

130 ፳ 180 
2 


NP 1021" 


110/220 V 
Mono- 
zelle 

8 1,5 ۷ 
af x23x9 
3.7. 


Philetta 
22 RB 292 


UK 2x ML 


10/8 
5 


* 
. 
110/220 V 


94 x 16 x 16 
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: Kofferradios, Radio Recorder und Heimgerate 


Nicolette 
de Luxe 


Twist ` 
de Luxe 
90 RL 293 


75 
0,5 


NP 1021" 


Im Netzstecker Im Netzstecker 
Baby: ር Baby- ው 
zelle zelle 

4x1,5 V 4x1,5 V 

21 x11 x5 22x18x5 

0,7 1.2 | 


Tamina 


de Luxe 
12 RL 213 


< 
1 


NP 1021: 


220 V 
Baby- 
zelle 

6 x 3 ‚5 V 
28 x 17x7 
(6 


Philips Radio Recorder 


RR 55 
RR 517 


110/220 V 110/220 V 
Mono- Mono- 
zelle zelle 
6x15V 6x1,5V 
34 x 20 x 10 34 x 21 x 10 
3,0 40 
Jupiter-Stereo 
RH 901 | Cassetten- 
Stereo-Sleuer- Steuergerät 


gerát mit Laut- RH 811 
sprecherboxen | 


UK 2x ML 


25/13 


. . 
a e 
110/220 V 110/220 V 


91 x 9 x 21 53 x 11 x 21 


* als Sonderzubehor lieferbar 


RR 70 
RR 712 


110220 V 
Mono- 
zelle 
5x15V 
31x18x9 
35 


Phono- | 
Stevergerat 
RH 814 

UK 2x ML 


25/13 


410/220 V 


Orkan 
de Luxe 
50 IC 323 


NP 1021* 


110/220 V 
Mono- 
zelle 
4x1,5V 
28 x 19x 7 
Sne 


ሀ 2xK ML 
31/21 


2 Boxen 
2x2/2x6 


Lautsprecher 


110/220 V 
Mono- 
25118 
Bx15V 


48x27 x 20 ** 


12,7 


Meister- 
klasse 
STV 700 
12 RH 700 


110/220 ሃ 


53x(12--7)x33 15x 13x 20 


L-Box: 


50 x 13 x 20 


** inkl. Boxen 
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Ihr Autoradio-Hàndler sagt Ihnen mehr. 
Oder fordern Sie einfach den Philips 
Autoradio-Prospekt an. 


a ۳۳ 2 d ge - 
س‎ aM 


COUPON: 

Ausschneiden und ein- 
senden an: 

Deutsche Philips GmbH, 

2 Hamburg 1, Post- 

fach 1093, Abteilung 
Autoradio. Sie erhalten 
dann kostenlos den 
Philips Autoradio-Prospekt. 


Warum $ie sich für ein 
Philips Tonbandgerat 
entscheiden sollten. 


Philips — dynamisch in Forschung 
und Entwicklung, wegweisend auch 
auf dem Gebiet der Magnetband- 
technik. Beweise, die für sich spre- 
chen: Die revolutionierende Ent- 
wicklung der Compact-Cassette, der 
Cassetten-Recorder und das inzwi- 
schen europáisch anerkannte 
audio-visuelle System VCR 


Zuverlassigkeit für viele Jahre — 
und immer ein günstiges Verháltnis 
von Preis zu Leistung bei allen 
Geráteklassen. 


aus eigener Herstellung kommen. 
Zum Beispiel die milliardenfach 
bewahrten Transistoren, die geráte- 
spezifischen Lautsprecher, die elek- 
tronisch geregelten Motoren, deren 
Zuverlassigkeit in Millionen von 
Exemplaren bewiesen ist, die 
Prázisions-Magnetkópfe, welche 
die Qualitat Ihrer Tonbandaufnah- 


men entscheidend positiv beein- Ge deb ceda e wd vg 
۳9 ን M BE cus flussen. Das Ergebnis: Optimale MUR ር ቃታ IN BUD BINGEN 
(Video Cassette Recording) für /;Eünklon ohne Kompromisse, hohe Namen Philips vertrauen. 


Aufnahme und Wiedergabe von 
Fernsehsendungen in Farbe und 
Schwarz-WeiB. Philips Magnetband- 
technik: Optimales Zusammen- 
wirken hochkomplizierter Elektronik 
und Mechanik. 

Perfektion, die Philips durch jahr- 
zehntelange Entwicklungserfahrung 
erreicht hat. Perfektion, die Philips 
garantieren kann, weil alle für das 
mechanische und elektronische 
Funktionieren der Philips Magnet- 
bandgeráte entscheidenden Teile 


N 1500 
Philips Video-Cassetten-Recorder Farbe und Schwarz-WeiB. 
N 1500 für Aufnahme und Wieder- Bitte, fordern Sie den Spezial- 


gabe von Fernsehsendungen in Prospekt an. 


Programm-Übersicht in Preisgruppen* - 


Mono- Stereo- und 


Batterie- und 


Auto- Stereo- | | Qn te 
Netz-/Batterie- Cassetta Cassetten-Recorder Tonbandgeräte HiFi- Stereo- 
Cassetten-Recorder Tonbandgeräte 


DM140,—bisDM275,— | DM125,— bis DM300,— | DM330,—bisDM470,— | DM300,— bisDM370,— | DM 500,—bis DM 900,— 


N 4404 
Voll-Stereo, 4-Spur-Technik, 
Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 
19 cm/s 


N 2508 DNL 
Stereo-Cassetten-Recorder als 
Ergänzung fur die vorhandene 
Stereo-Anlage. Eingebaute ` 


DNL-Schaltung 
siehe Seite 27 


EL 3302 | 
Batteriebetrieb, elektronisch 
| geregelter Motor 


4307 
4- -Spur-Technik, Bandgeschwin- 
digkeit 9,5 cm/s 


Auto- ‘Cassetta für Mono-Wieder- 
gabe als Zusatzgerat fir die 
vorhandene Autoradio-Anlage 


siehe Seite 25 i 


siehe Seite 22 siehe Seite 30 ۱ siehe Seite 31 


N 2607 Auto-Cassetta Stereo. 
Die Cassetten-Stereo-Anlage 
im Auto, unabhángig vom 

Autoradio 


N 2203 automatic 

Für Netz- und Batteriebetrieb, 
Spezial-Netzteil. Aufnahme- 
Automatik, elektronisch 
geregelter Motor. 


| vien (DIN 45 500), Voll-Stereo, 
Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 
und 19 cm/s 


4308 
4-Spur-Technik, Bandgeschwin- 
digkeiten 4,75 und 9,5 cm/s, 
eingebautes Mischpult 


siehe Seite 30 


Komplette Heim-Stereo-Anlage 
| für Compact-Cassetten. Mit 
2 Lautsprecherboxen 


siehe Seite 31 


siehe Seite 22 siehe Seite 25 siehe Seite 26 


pe 

N 2204 automatic 

Für Netz- und Batteriebetrieb. 

Eingebautes Netzteil. Aus- 

steuerungsautomatik, elek- 

tronisch geregelter Motor. 
siehe Seite 23 


Auto- وب‎ Stereo 
Selbsteinbaupackung 

Die Stereo-Anlage im Auto, 
unabhángig vom Autoradio 


siehe Seite 25 


N 4500 

HiFi (DIN 45 500), Stereo, 
3 Kópte, Bandgeschwindig- 
keiten 4,75/9,5 und 19 cm/s 


| N 2400 
Voll- Stereo-Cassetten-Recorder 
für Netzanschluß 


siehe Seite 26 siehe Seite 32 


.. Und über DM 1200,— 


N 2401 | 
Voll-Stereo-C -Cassetten-Wechster 
mit Cassettenwechsel-Magazin 
für 6 Compact-Cassetten. 
| Maximale Spieldauer mit 
Compact-Cassette C-120 zwei- 


| mal 8 Stunden ` sloha Soita 28 


N 2209 AV automatic 
Ausgestattet mit Impulskopf für | 
Vertonung von Dias und Super- 
8-Filmen. AnschluB für Dia- | 
Steuergeràt LFD 3442, sonst wie 


N 2204 automatic ۱ 
N ا‎ siehe Seite 23 


4418 
HiFi (DIN 45 500), Voll-Stereo, 
Bandaeschwindigkeiten 
4,75/9,5 und 19 cm/s 


siehe Seite 32 


N 2205 
Batterie- und breit elek- I N 4450 
tronisch geregelter Motor 

gereg HiFi (DIN 45 500), Voll-Stereo, 
| 3 Motoren, 8 Kópfe, Spulen- 
siehe Seite 24. | größe 26,5 cm, Bandgeschwin- 
کح‎ — digkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s 


siehe Seite 33 


RS 6104 | PHILIPS í 
panana und discordie elek- | Batterien 54196 
tronisch geregelter Motor | 

a 


siehe Seite 24 


*Die Geráte sind sámtlich nicht preisgebunden. Die Preisgruppen kónnen daher nur einen 
groben Anhaltspunkt geben. Erfragen Sie bitte den genauen Preis bei Ihrem Fachhándler. 


Cassetten-Recorder EL 3302 S 


Einlegen der Compact-Cassette, Knopf drücken, Aus- 
steuerungsregler einstellen. Bei so einfacher Bedienung 
können auch technisch „Unbedarfte" Tonbandaufnah- 
men machen. Der Welterfolg Philips Cassetten-Recorder 
EL 3302 führte das Tonbandhobby zu immer gróBerer 
Beliebtheit. Mikrofon mit Fernbedienung (Start/Stop), 
Tragetasche, Überspielkabel und Compact-Cassette 
werden mitgeliefert. 


EL 3302 


neu 
Cassetten-Recorder N 2203 automatic 


Für Netz- und Batteriebetrieb 

Netzanschluß durch Spezial-Netzteil, das bei Unter- 

wegsbetrieb (= Batteriebetrieb) abgenommen wird. 

Durch eingebaute Automatik werden alle Aufnahmen 

optimal ausgesteuert, ohne daß Sie einen Regler betá- 

tigen müssen. Auf Tastendruck springt das Cassetten- 

fach auf. 

Weiterer Lieferumfang wie beim EL 3302. e. 


utum 


mgr መ s Á 5 =  Qassetten-Hecorder EL 3302 - Batteriebetrieb 
Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: ወ elektronisch geregelter Motor 
Mikrofon, uber eingebauten mit Hegler und 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 © Anschluß für Netzvorschaltgerat 
Hundfunkgerát, Lautsprecher, Zeigerinstrument 2x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90 ወ Anschluß für Fernbedienung (Start/Stop) 
Plattenspieler Zusatz- 2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120 ይ Batterieanzeige 
lautsprecher, ወ Loschsperre für MusiCassetten 
Kopfhörer, 
Rundfunkgerät 
Cassetten-Recorder N 2203 automatic - Batterie- und Netzbetrieb - Aussteuerungsautomatik 
Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: ወ elektronisch geregelter Motor 
Mikrofon, über eingebauten automatisch 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 © Anschluß für Fernbedienung (Start/Stop) 
Rundfunkgerät, Lautsprecher, 2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90 ወ Batterieanzeige 
Plattenspieler Zusatz- 2x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120  Lóschsperre für MusiCassetten 
lautsprecher, © durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 
22 Kopfhórer, ወ Kunststoffgehäuse mit Metallverkleidung 


Rundfunkgerát Technische Daten s. S. 36 ወ Anschluß für Überblend-Adapter LFD 3035 
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Cassetten-Recorder N 2204 automatic 
Ein Neuer aus dem groBen Cassetten-Recorder- 

Programm von Philips. Mit Netz- und Batteriebetrieb. 

Nicht zu übersehen, nicht zu überhóren. Aufnahme- 

automatik, Klangregler, eingebaute Zuverlässigkeit. 

N 2204. Wie alle Philips Cassetten-Recorder technisch 

perfekt und problemlos zu bedienen. Netzanschluß- 

kabel wird mitgeliefert. Weiterer Lieferumfang wie 

beim EL 3302. 


Es war noch nie so einfach, Dias und Super-8-Filme zu 
vertonen. Philips hat das ideale Gerát: Cassetten- 
Recorder N 2209 AV automatic mit eingebautem Impuls- 
kopf. Sonst in gleicher Ausführung wie N 2204 automatic. 
Für die Vertonung erforderliches Zubehor: Philips Dia- 
Steuergerát LFD 3442 (s. S. 35). Spezialprospekt anfordern! 


Cassetten-Recorder N 2204 automatic : Batterie- und Netzbetrieb - Aussteuerungsautomatik 


Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: ወ elektronisch geregelter Motor 
Mikrofon, über eingebauten automatisch 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 ® eingebautes Netzteil 
Rundfunkgerát, Lautsprecher, 2x45 Min. mit Compact-Cassette C-90 ወመ Anschluß für Fernbedienung (Start/Stop) 
Plattenspieler Zusatz- 2x60 Min. mit Compact-Cassette C-120 © Batterieanzeige 
lautsprecher, ወ Löschsperre für MusiCassetten 
Kopfhórer, ወ Klangregler 
Rundfunkgerát © durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 


© Anschluß für Überblend-Adapter LFD 3035 


Cassetten-Recorder N 2209 AV automatic : Batterie- und Netzbetrieb - Aussteuerungsautomatik 


Impulskopf für synchrone Dia- und Filmvertonung 


Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: 
Mikrofon, über eingebauten automatisch 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 
Rundfunkgerat, Lautsprecher, 2x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90 
Plattenspieler Zusatz- 2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120 
lautsprecher, 
Kopfhörer, 
Rundfunkgerät 


Technische Daten s. S. 36 


ወ elektronisch geregelter Motor 

B eingebautes Netzteil 

@ Anschluß für Fernbedienung (Start/Stop) 

© Batterieanzeige 

ወ Lóschsperre für MusiCassetten 

ወ Klangregler 

© durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 
ወ Anschluß für Dia-Steuergerät LFD 3442 

6 Anschluß für Uberblend-Adapter LFD 3035 
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Cassetten-Recorder 
N 2205 und R$ 6104 


Zwei Cassetten-Recorder mit 
hohem Bedienungskomfort: 
Drucktasten, groBes Aussteue- 1 
rungsinstrument mit Beleuchtung, ` 
Bandstellenmerkscheibe. Klang: 
ausgezeichnet! Mikrofon mit Fern- 
bedienung (Start/Stop) und Tisch- 
stativ, Uberspielkabel, Compact- 
Cassette und NetzanschluBkabel 
sind gleich dabei. Beide Recorder 
funktionieren mit sechs 1,5-Volt- 
Batterien oder an jeder Steckdose 
über das eingebaute Netzteil. 
Tragetasche als Zubehór lieferbar. 


HS 6104 


ver, 


" 
a 
CH Ze 


Zubehor (ohne Abb.): 
N 6706 Tragetasche für N 2205 DM 23,— (ungeb. Preis) 
SA 9196 Tragetasche für RS 6104 DM 23,— (ungeb. Preis) 


PHILIPS 


Cassetten-Recorder N 2205 und RS 6104 - Batterie- und Netzbetrieb ۰ elektronisch geregelter Motor 


Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: © Anschluß für Fernbedienung 
Mikrofon, über eingebauten mit Regler und 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 (Start/Stop) 

Rundfunkgerat, Lautsprecher, beleuchtetem 2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90 © Batterieanzeige ; 
Plattenspieler Zusatz- Zeigerinstrument 2x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120 መ durch Tastendruck aufspringendes 
lautsprecher, Cassettenfach 

Kopthórer, ወ Klangregler 
Rundfunkgerát © Bandstellenmerkscheibe 
ወ Loschsperre für MusiCassetten 
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Auto-Cassetta $tereo N 2607 


Stereo — der beste Klang im Auto. Modern, 
faszinierend. Philips Auto-Cassetta Stereo 

N 2607 — das heißt: „Voller Klang bei voller 
Fahrt". Ein Abspielgerát für MusiCassetten und 
bespielte Compact-Cassetten, das unabhangig 
vom Autoradio funktioniert. Einfachste Selbst- 
montage unter dem Armaturenbrett oder auf 
der Mittelkonsole. Problemlose Lautsprecher- 
montage (LFD 3420 s. S. 35). Und die Bedie- 
nung ist so einfach — da brauchen Sie nicht 
einmal hinzusehen. 


Auto-Cassetta N 2605 


Auto-Cassetta N 2605 für Monowiedergabe ist 
das ideale Zusatzgerat für Ihre vorhandene 

=  . pp Autoradio-Anlage. Es ist klein und handlich und 
$elbsteinbau- Packung LFD 2622 pañt je nach Wagentyp problemlos unter das 
Armaturenbrett, in die Rallye-Box oder auf den 


Für Leute, die gleich alles aus einer Hand wollen und durch Getriebe-Tunnel. 


Selbstmontage manche Mark verdienen: LFD 2622, die komplette 
Auto-Stereo-Einbau-Einheit, bestehend aus Auto-Cassetta 
Stereo N 2607, Cassettenhalterung und zwei Spezial-Breitband- 
lautsprechern LFD 3420. Kraftvoller Stereo-Klang mit Philips — 
damit Autofahren wieder SpaB macht! 


Auto-Cassetta Stereo N 2607 - Betrieb unabhangig Auto-Cassetta N 2605 : Mono-Betrieb 
vom Autoradio über das Autoradio 

Stromversorgung über die 12-Volt-Wagenbatterie ወ Stromversorgung aus dem 12-Volt-Autoradio 
መ Abmessungen 150 x 112 x 57 mm ወመ problemloser Einbau 

® schneller Vor- und Rücklauf @ Anschluß an das Autoradio 

© automatische Endabschaltung © Abmessungen 150 x 112 x 33 ጠጠ 

ወ Balanceregler @ schneller Vor- und Rücklauf 

ወ Klangregler መ automatische Endabschaltung 

© Lautstärkeregler መ Betriebsanzeigelampe 

O Ausgangsleistung 2 x 5 W (DIN 45 324) 


O Betriebsanzeigelampe 


Technische Daten s. S. 37 2r 


Cassetten-Recorder N 2505 mit Lautsprecherboxen 


Dieses Gerat bildet mit den dazugehori- 
gen Lautsprecherboxen eine komplette 
Heim-Stereo-Anlage für Compact- 
Cassetten. Problemlose Bedienung wie 
bei allen Philips Cassetten-Recordern. 
Gerat und Boxen sind in Technik und 
Design optimal aufeinander abgestimmt. 
Eine Anlage, die sowohl ein akustisches 
als auch ein optisches Erlebnis bietet 
und dabei doch preisgünstig ist. 


LFD 3428 
Die ideale Ergánzung zu den 
Stereo-Cassetten-Recordern 
N 2400 und N 2401 sind die 

Lautsprecherboxen LFD 3428 
(siehe Zubehór Seite 35). 
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Cassetten-Recorder 
Stereo-Musik von Compact-Cassetten — 
ein Erlebnis. Und problemlos dazu. 
stereo-Aufnahmen über Philips Stereo- 
Mikrofon, Überspielung von Stereo- 


Schallplatten und Aufnahmen von Stereo- 
Rundfunksendungen ፦ das alles gelingt 


Ihnen auf Anhieb und perfekt mit diesem 
hervorragenden Stereo-Cassetten- 
Recorder, In Verbindung mit zwei Laut- 
sprecherboxen (z. B. LFD 3428) bildet 
der N 2400 eine vollstándige Stereo- 
Anlage für Compact- und MusiCassetten. 
Der N 2400 bietet gegenüber N 2405 
eine hóhere Ausgangsleistung 

(s. Datenübersicht S. 36) 


Cassetten-Recorder N 2405 - Voll-Stereo - für NetzanschluB - kompakt gebaut - mit Lautsprecherboxen 


Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Spieldauer: © Zählwerk mit Nullstelltaste 
mono/stereo: mono/stereo: mit Regler und 2 x 30 Min. ወ Klangregler 
Mikrofon, über die beleuchtetem mit Compact-Cassette C-60 © Drucktastenbedienung 
Rundfunkgerát, separaten Zeigerinstrument 2 x 45 Min. ወመ kein versehentliches Löschen vorbespielter 
Plattenspieler Lautsprecher, mit Compact-Cassette C-90 MusiCassetten 
Rundfunkgerät, 2 x 60 Min. @ silberfarbenes Gehàuse-Oberteil, Zarge in 


Nußbaum-Dekor 
durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 
@ arretierbare Schnellstop-Taste 


Cassetten-Recorder N 2400 - Voll-Stereo : für Netzanschluß - kompakt gebaut: modernstes Styling 


Stereo-Anlage mit Compact-Cassette C-120 


Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Spieldauer: © Zählwerk mit Nullstelltaste 
mono/stereo: mono/stereo: mit Regler und 2x 30 Min. @ getrennte Hóhen- und Baßregler 
Mikrofon, über separate beleuchtetem mit Compact-Cassette C-60 ® Drucktastenbedienung 
Rundfunkgerat, Lautsprecher, Zeigerinstrument 2 x 45 Min. © kein versehentliches Löschen vorbespielter 
Plattenspieler Rundfunkgerát, mit Compact-Cassette C-90 MusiCassetten 
Stereo-Anlage 2 x 60 Min. @ elegantes Geháuse (Holzteile in Palisander-Dekor) 
mit Compact-Cassette C-120 @ durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 
@ arretierbare Schnellstop-Taste 
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neu 
Cassetten-Recorder N 2506 DNL 


Ideal für Stereo-Freunde, die ihre Anlage oder ihr Stereo- 
Rundfunkgerát durch einen Cassetten-Recorder ergánzen 
wollen! Der N 2506 ist eigens dafür konzipiert, hat dem- 

nach auch keinen Endverstárker. Hochwertige Technik 

und geschmackvolles Design machen diesen Stereo- 
Cassetten-Recorder zu einer interessanten Bereicherung 
Ihrer Stereo-Anlage. Mit eingebauter Philips DNL-Schaltung 
zur dynamischen Rauschbegrenzung bei Wiedergabe. 
Vorteile von DNL siehe unten. 


\ way soma tas ቺቺ 
» e mee 


neu 
DNL-Einheit N 6720 


Philips entwickelte DNL (= Dynamic Noise Limiter), 
eine Spezialschaltung für die Klangverbesserung 

bei der Wiedergabe von Compact- 

Cassetten und MusiCassetten. DNL reduziert das 
Grundrauschen des bespielten Bandes. Ohne Beein- 
trachtigung des Original-Klangbildes. So werden leise 
Passagen und Pausen in Musikstücken rauschfrei. 

DNL — bereits eingebaut im Cassetten-Recorder N 2506 
— ist als eigenstándige Einheit N 6720 lieferbar. 
Wirkungsvolles Zubehór für jeden Cassetten-Recorder 
und jedes Tonbandgerát in Mono und in Stereo. 

Die DNL-Einheit wird zwischen Cassetten-Recorder bzw. 
Tonbandgerát und Verstárker geschaltet. Entsprechend 
sind Eingangs- und Ausgangsbuchse der Einheit 
ausgelegt. Für náhere technische Einzelheiten senden 
wir Ihnen gern einen Sonderdruck. 


Cassetten-Recorder N 2506 DNL - Stereo - für NetzanschluB ۰ eingebaute DNL-Schaltung 


Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Spieldauer: © Zählwerk mit Nullstelltaste 
mono/stereo: mono/stereo: mit Flachbahn- 2 x 30 Min. ወ Drucktastenbedienung 
Mikrofon, über Rundfunk- regler und mit Compact-Cassette C-60 ወ Lóschsperre für MusiCassetten 
Rundfunkgerat, gerat, beleuchtetem 2 x 45 Min. @ elegantes Geháuse 
Plattenspieler Stereo-Anlage Zeigerinstrument mit Compact-Cassette C-90 (Holzteile in Palisanderdekor) 
2 x 60 Min. ወ Einschaltkontrolle 
mit Compact-Cassette C-120 መ arretierbare Schnellstop-Taste 
@ durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 
O Flachbahnregler für Aussteuerung 
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mit Regler und mit Compact-Cass 
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Original Philips 
Compact-Cassetten 


Was Sie über Compact-Cassetten Cassette fertig bespielt von allen Preis den Ausschlag geben, welche 
wissen sollten Firmen der Schallplattenindustrie. Marke man kauft." Wer so denkt, 
Lebenslauf: Entwickelt 1963 von Eine problemlose , Klangpille" in erliegt einem Irrtum. Und das ist 
Philips für Leute, die ein,führerschein- genialer Zusammensetzung. schade, denn Philips Compact- 
freies" Tonbandsystem suchen. Cassetten gehoren nicht zu den 
Wurden in Verbindung mit den Warum Sie Original Philips billigsten. Also muB es einmal 
Philips Cassetten-Recordern gleich Compact-Cassetten kaufen sollten gesagt werden: Compact-Cassetten 
ein Riesenerfolg. Heute über die ,Ist eine Compact-Cassette nicht unterscheiden sich im „Innenleben“ 
ganze Welt verbreitet, und zwar — genauso wie die andere? Sie oft erheblich. Auch Philips würde 
dank freizügig gegebener Lizenzen gleichen sich àuBerlich aufs Haar, es aus Kostengründen reizvoll 

— unter den Marken vieler Her- unterscheiden sich offenbar nur im finden, die Cassetten zu , verein- 
steller. Auch als sogenannte Musi- Firmenetikett. Dann kann nur der fachen“, das heißt einige Teile spar- 


samer auszuführen und andere 
einfach fortzulassen. Aber Original 
Philips Compact-Cassetten haben 
einen Ruf zu verlieren. Sie laufen 
mit gróBter Zuverlassigkeit, mit 


Ausnutzung der Gleichlaufeigen- 
schaften des Cassetten-Recorders) 
und mit geringster Reibung (damit 
beim Batteriebetrieb Strom gespart 
wird). Und so soll es bleiben. 


haben also in Wirklichkeit ihre 
Probleme. Die allerdings bei 
Original Philips Compact-Cassetten 
restlos für Sie gelóst wurden. Hinzu 
kommt die stándig dem letzten 
Stand der Technik entsprechende 
Qualitat des rauscharmen Low 
Noise Tonbandes und die Garantie 
für gleichbleibende Güte durch 
 aufwendige Fertigungskontrollen. 
Das sind die Vorteile, die 
Sie nutzen sollten. Denn 
— billige Cassetten 
konnen auf die Dauer 
teuer werden. 


PIANO CONCERT 
و بیط‎ 8 
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Bestell-Nr. MusiCassetten folgender Marken: | 
Compact-Cassette C-60 Low Noise (Aufn.-Cass.) für 60 Min. - 449 1365 Philips, Ariola, Decca, Fontana, Polydor, RCA Victor, Electrola, Columbia, 
Compact-Cassette C-90 Low Noise (Aufn.-Cass.) für 90 Min. - 449 1995 Reprise, Verve, Odeon, London, Mercury, Metronome, Telefunken, 
Compact-Cassette C-120 Low Noise (Aufn.-Cass.) für 120 Min. + 449 1925 sse CBS, Amadeo, Deutsche Grammophon-Gesellschaft, Warner 
rothers u. a. 


großer Gleichmäßigkeit (für die beste 


Auch anscheinend problemlose Artikel 
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Tonbandgerát 
N 4307 


Schatzen Sie brillante Klangwieder- 
gabe? Das Philips N 4307 erfullt 
alle Anforderungen im Sinne pra- 
ziser Klangaufzeichnung und ist 
durch seine klare Form und seine 
Holzteile im Palisanderdekor ein 
Zierstück für jede Wohnung. 
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Tonbandgerat 
N 4308 


Philips N 4308 — fur alle, die hohe 
Anforderungen an die Gestaltung 
der eigenen Klangwelt stellen. 
Eingebautes Mischpult für effekt- 
volle Überblendungen und die 
Móglichkeit (mit Hilfe des Zusatz- 
verstárkers EL 3787) für Stereo- 
Wiedergabe, Duoplay, Multiplay 
machen es zum echten Trickser- 
Gerát. 

Seitenteile in Palisanderdekor. 


Tonbandgerat N 4307 - 4-Spur-Technik - Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s 


Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Trickausstattung:  Mithóren: max. Spieldauer: @ Klangregler 
Mikrofon, über eingebauten mit Regler Parallelschaltung bei Aufnahme mit 730 m © Zählwerk 
Rundfunkgerát, Lautsprecher, und (beleuchtetem) zweier Spuren über eingebauten Doppelspielband mit Nullstelltaste 
Plattenspieler Zusatzlautsprecher, Zeigerinstrument Lautsprecher (Spulengröße © automatische 
Rundfunkgerät, oder 18 cm): Bandendabschaltung 
Verstärkeranlage Zusatzlautsprecher 4x 2 Stunden © arretierbare Schnellstoptaste 
Tonbandgerát N 4308 - 4-Spur-Technik - Bandgeschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/s ۰ eingebautes Mischpult 
Aufnahme: Wiedergabe Aussteuerung: Trickausstattung: Mithóren: max. Spieldauer: @ Klangregler 
Mikrofon, über eingebauten mit Regler und Mischpult, bei Aufnahme mit 730 m Doppel- @ Zählwerk mit Nullstelltaste 
Rundfunkgerat, Lautsprecher, (beleuchtetem) Parallelschaltung über Kopfhörer, spielband (Spulen- @ automatische 
Plattenspieler Zusatzlautsprecher, Zeigerinstrument zweier Spuren, eingebauten gróBe 18 cm): _ Bandendabschaltung 
Kopfhorer, Mit Zusatzverstarker Lautsprecher, 4 x 4 Stunden @ arretierbare 
Rundfunkgerát, EL 3787: Zusatz- bei 4,75 cm/s Schnellstoptaste 
Verstárkeranlage Duoplay und Multiplay lautsprecher Bandge- © Fach für Kabel und Mikrofon 
sowie Stereo-Wiedergabe schwindigkeit 
entsprechend bespielter 
Tonbänder 
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Tonbandgerát N 4450 


= Am 


nelle Geráte zu kompliziert und vor Fernbedienung N 6719 (als Zubehor 


e allem zu teuer sind. N 4450 — aus- lieferbar, s. Seite 35), Schaltuhr zum 
I gestattet mit einer Vielzahl techni- automatischen Aufnahme-Start und 

Alles, was Philips über Elektronik, scher Raffinessen, die man sonst -Stop in beliebigem Zeitraum 
Mechanik und Akustik von Tonband- nur bei hochspezialisierten Geráten innerhalb von 24 Stunden, einge- 
geráten weiB, steckt in diesem be- findet. Hier nur soviel: 26-cm- bauter HiFi-Verstárker (2 x 20 W 
sonderen Tonbandgerát. N 4450 Spulen, Reverse-Betrieb (am Ende Sinus DIN 45 500), der Zentrum 
— ein neuer technischer Stil, ein des Bandes automatische Umschal- Ihrer gesamten Anlage sein kann. 
Tonbandgerat der Superlative. Für tung auf Lauf in Gegenrichtung!), Fordern Sie den Spezial-Prospekt 
Tonbandamateure mit hochsten An- elektronische Tip-Tasten für alle ,Das besondere Tonbandgerat — 
sprüchen, denen jedoch professio- Bandlauf-Funktionen, elektronische N 4450" an. 


Tonbandgerát N 4450 - HiFi (DIN 45500) - Voll-Stereo - Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s 


Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Trickausstattung: Mithören: max. Spieldauer: @ 3 Motore, 6 Köpfe 

mono/stereo: mono/stereo: Anzeige mit 2 Mischpult, bei Aufnahme bei Stereobetrieb mit @ Suchautomatik 

Mikrofon, Kopfhörer, beleuchteten Multiplay, über Kopfhörer Langspielband 1080 m 8 elektronische Tiptasten 

Rundfunkgerät, separate VU-Metern, Echo/Nachhall oder (Spulengröße 26,5 cm): 6 EEE BT kontrolle 

Plattenspieler Lautsprecher- getrennte ልህ Zusatz- 2x6 Std. = 12 Std. 6 Vor- und O get lle 
boxen, HiFi- nahmeregler lautsprecher bei Bandgeschwin- Echo/N ከክ IM m AA 
Stereo-Anlage fur jeden digkeit 4,75 cm/s ንን oly nego gece MU ORAY 

Mtkeotenianal ወመ Anschluß für Fernbedienung 


N 6719 für alle Bandlauffunktionen 
Laufwerk abschaltbar zum 

Betrieb als HiFi-Verstarker 
variable Umspulgeschwindigkeit 
@ 26-cm-Spulen 
@ 24-Stunden-Schaltuhr 
ወ Reverse-Betrieb 
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N 8307 
LBB 3500 Dynamisches Breitband-Mikrofon 
HiFi Mikrofon für alle Geráte. Nierencharakteristik. 
für N 4407, N 4418, N 4450, ጠበከጩ፡ Empfindlichkeit: 0,24 mV; ubar., E 
N 4500. Nierencharakteristik. Impedanz 500 Ohm. 
Empfindlichkeit: 0,27 mV/ubar. So ewm. 3/8”. 
Frequenzbereich: 40--19000 Hz. 
Impedanz: 500 Ohm. 
Mit Tischstativ. 
DM 125,-- ° 


N 8402 
Dynamisches Stereo-Mikrofon 

für N 2400, N 2401, N 2405, N 2506, 
N 4404, N 4407, M 4418, N 4450 

und N 4500. Mit 2 Tim 
trennbaren Systemen, 
Nierencharakteristik. 


N 8207 Empfindlichkait: 
Dynamisches Mikrofon 0.33 mV ubar. E 
fur alle Geräte. Kugelcharakteristik. | DM 75 - " 
Empfindlichkeit: 0,32 ۰ 
Impedanz: 500 Ohm. 
DM 37,— * LBB 9200 

Dynamisches Mikrofon 

für alle Gerate. Kugelcharakteristik. 
Empfindlichkeit: 0,34 ۰ 
diodes 500 Ohm. ` 

^ LFD 3006 

VE DG aleltung 

6 m, mit Kabelhaspel. 

Verwendber für alle genannten 
Mikrofone. Mit 5poligem Normstecker 
und 5poliger Normbuchse. 
DM 50 .-- 


N 8301 
Dynamisches Mikrofon 

für alle Geräte. Nierencharakteristik. 
Empfindlichkeit: 0,27 ۰ 
Impedanz: 500 Ohm. 
Stativgewinde 3/B". 
DM 57,-- "ጋ 


LBB 9901 
Stereo-Kopfhörer 
Impedanz 2 x 600 Ohm. 
Zum Anschluß an den 
Kopfhörerausgang 240° 
oder 360° Buchse. 
DM 40,— * 


N 6308 

۲۷۱ ۵۲۱۵-۲۳۲ 

für EL 3302, N 2203, 

N 2204, N 2205, N 2209, N 4238 

und RS 6104, N 4308 sowiezum. 

AnschluB an den 

Zusatzverstarker EL 3787. 

DM 25,— ` 
(Die Abb. zeigt die 
bisherige Type 
EL 3775) 


LFD 3414 

Fußschalter (Fernbedienung) 
für Cassetten-Recorder EL 3302, 
N 2203, N 2204, N 2205, 

N 2209, RS 6104. 

DM 11,20 * 


LFD 3440 
3fach Adapter zum gleichzeitigen Anschluß von 
Netzvorschaltgerat, 
Fernbedienung und 
Kopfhörer fur 
Cassetten-Recorder 
EL 3302, N 2203, 

N 2204, N 2208. 

DM 29,80 ° 


HIFi-Stereo-Kopfhörer 
für N 4407, N 4418, N 4450, N 4500 zum Anschluß 
an den Kopfhörerausgang. Frequenzbereich: 

20 . . . 20 000 Hz, der Klirrfaktor bei 
Vollaussteuerung 1 95, Gewicht 340 q. 

Auch für Unterkinn-Betrieb geeignet. 

DM 79,— " 


N 6302 
HiFi-Stereo-Kopfhórer 
für N 4407, N 4418, N 4450 und N 4500 
| zum Anschluß an den Kopfhörerausgang. 
'Frequenzbereich: 
۱, . , 20 000 Hz. 
Gewicht 450g DM 160, ` 
Lieferbar ab Juli 


LFD 3035 
Uberblend-Adapter 

für problemlose 
Überblendung von Sprache 
und Musik. Besonders zur 
Filmvertonung geeignet. 
Für N 2203, N 2204 

und M 2209 

DM 12,— * 


" ungebundene Preise 


N 6712 | = — 
Klarsicht-Deckel | 
LFD 3420 für Tonbandgerál 


: | E N 4404 als 
Speziallautsprecher Staubschutz 
für Montage im Auto. DM 30.-- " 
Besonders ; 
geeignet für 

Stereo- 


Auto-Cassetta 
N 2607 (s. S. 25), 
DM 49,50 " 


N 6705 

Auto-Einbaueinheit 

für Cassetten-Hecorder EL 3302 

und N 2203. Betrieb über die 6- bzw. 
12-Volt-Anlage. AnschluB an 
das Autoradio. Breite 180 mm, | d 

Höhe 75 mm, Tiefe 225 ጠጠ LFD 3428 

DM 95.-- * Lautsprecherbox für alle Geräte mit Lautsprecheranschluß. 
Impedanz: 8 Ohm bel 1000 Hz. Nennbelastbarkeit: 6 W. 
Frequenzgang: 65-18 000 Hz. Beschichtetes Holzgehäuse mil 
Palisander-Dekor und Zierblech-Frontplatte. 

Abmessungen: 

=# ኗ 225 x 115 mm. 


E 
N 6714 


Auto-Casseltenmagazin CCH 5 
für 5 Compact-Cassetten. 
Allseitig verstellbarer 
Befestigungswinkel ermöglicht 
Anbringung in jedem ` ` 
Fahrzeug. 
DM 13,90 * 


LFD 3421 
 Auto-Anschlußgerät für alle 
| Cassetten-Recorder mit 

| Batteriebetrieb. 

DM 49,— ° 


N 6400 
Dia- Steuer o 
zur Steuerung 
automatischer Projektoren. - | 
Für alle Tonbandgeráte. Impulslage auf 
Spur 4. Impulsfrequenz: ca. 1000 Hz. 
Transistorisiert. Batteriebetrieb 

(mehr als 100 Std, Betriebsdauer). 
Drucktastensteuerung. Lóschanzeige. 
Impulslóschung. Hóhenverstellung. 


DM 124,— " 

EL 3787 

Zusalzverstürker 

fur Duoplay-, 

Multiplay-Aufnahme 

und Stereo-Wiedergabe. 

Zum AnschluB an š 
0 das Tonbandgerát 
"W N 4308. 

DM 92,— * 


LFD 3442 

Diasteuergerát für N 2209 AV 
automatic. Zur Steuerung 
automatischer Projektoren, 
transistorisiert. Speisung 

aus dem Cassetten-Hecorder, 
Lóschanzeige, Impulslóschung: 
DM 79,— * 


N 6719 Fernbedienung 

für alle Laufwerk-Funktionen 
fur N 4418 und ከ 4450. 
DM 125,-- " 


LFD 3416 
Universal-Netzvorschaltgerát 220 V 
für Cassetten-Recorder EL 3302, 
für Cassettophon sowie 
für Kofferradios und 
Phonogeráte mit einer 
Batteriespannung von 

7,5 bis 9 Volt. 

DM 37,— " 


N 6700 24-Volt-Adapter N 8210 Dynamisches Mikrofon 
zum Anschlu der Auto-Einbau- (Abb. siehe Seite 22) mit 
LFD 3031 Einheit LFD 2622 und der Auto-Cassetta Fernbedienung (Start/Stop) und 
Verbindungskabel für Stereo- LFD 3025 Verbindungskabel mono N 2605 bzw. N 2607 an die Tischstativ. Liegt jedem Cassetten- 
AnschluB mit zwei 5poligen mit einem 3poligen und einem 24-Volt-Anlage von Autobussen, Recorder EL 3302, N 2203, N Aus ጋ4 
ት ላ ባክ cat [ጠ[! Überspielwider- 5poligen Normstecker (mit Überspiel- Lastkraftwagen und Wasserfahrzeugen. und N 2209 gleich bei. Als Ersatz 
tänden). (ohne Abb.) DM 7,— widerstand). (ohne Abb.) DM 5,- ` Preis auf Anfrage (ohne Abb.) auch einzeln lieferbar. DM 30. ፦ 
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Was $ie von Philips 
Tonbandgeraten 
erwarten konnen 


Vom unkomplizierten Philips N 4307 bis zum hochtechni- 
sierten N 4450 reicht eine breite Skala. Irgendwo auf dieser 
Skala liegt mit GewiBheit Ihr Gerat. Finden Sie es! Wir helfen 
Ihnen dabei. |ጠ folgenden erlautern wir einige technische 
Begriffe, die Sie bei der Beschreibung der Geräte wiederfinden. 


Drucktasten-System 
Die Drucktasten-Systeme der Philips Tonbandgeráte sind 
ein guter Beweis für sorgfáltige Entwicklung bis ins Detail. 
Dadurch zeichnen sie sich aus: Die Tasten sind sehr 
leichtgángig und besonders übersichtlich angeordnet. 
Funktionell interessante Drucktasten haben die Stereo- 
Gerate Philips N 4404 und Philips N 4407. Sie vereinfachen die 
Bedienung sowohl für den Waagerecht- als auch für den Senk- 
rechtbetrieb. Natürlich werden sie übertroffen durch die mo- 
dernen elektronischen Tiptasten der Geráte N 4418 und N 4450. 


Mischpult 

Wie Sie es im Rundfunk immer wieder erleben: Die Musik 
wird leiser, der Sprecher blendet sich ein — das kónnen Sie 
jetzt selbst! Denn mit dem eingebauten Mischpult stellen Sie 


a : er Duoplay | 
das gewünschte Lautstárkeverháltnis zweier Aufnahme- | * Xn ۱ e ማቸ ያ) 
signale ein, wáhrend Sie das Ergebnis über Kopfhórer Das Duoplay-Verfahren eróffnet reizvolle Trickmoglich ۳ 
kontrollieren keiten. 2 Stimmen werden getrennt auf 2 Spuren aufgenom- 

š men und durch Parallelschaltung der beiden Spuren 


Vierspur-Technik gemeinsam wiedergegeben: Sie kónnen die 1. Stimme auf- 
Mit der Vierspur-Technik konnen Sie jedes Tonband auf nehmen, die Aufnahme über Kopfhórer abhóren und dann 
vier nebeneinanderliegenden Spuren bespielen. Gegenüber synchron die 2. Stimme herstellen. Bei der Wiedergabe horen 

der bekannten Zweispur-Technik verdoppelt sich somit die Sie beide Stimmen als eine Aufnahme. Wichtig: Beide 
Bandausnutzung. Ihr Vorteil: halbierte Bandkosten bei Stimmen kónnen einzeln gelóscht und korrigiert werden, 
gleichbleibender Klangqualität. da sie auf verschiedene Spuren aufgenommen werden. 


Casselten-Recorder 
Cassetten-Recorder Cassetten-Recorder ከ 2204 automatic Cassetten-Recorder Cassetten-Recorder Cassetten-Recorder Cassetten-Recorder 


EL 3302 0. .: .: à N2203 automatic — N 2209 AV automatic N 2205/85 6104 N 2400/N 2401 N 2405 . N 2506 DNL 
e Batteriebetrieb e Batterie-/Netz- e Batterie-/Netz- e Batterie-/Netz- e Voll-Stereo e Voll-Stereo e Stereo 
e elektron. geregelter betrieb betrieb betrieb e Netz- e Netz- e Netz- 
Motor e automatische e autom. Aus- e elektronisch anschluß anschluß anschluß 
ወ Anschluß für Netz- Aussteuerung steuerung geregelter e Klangregler e Klangregler e eingebaute 
vorschaltgerat, e elektronisch e elektronisch Motor e Balance- e Balance- DNL-Schaltung 
Fernbedienung und geregelter Motor geregelter Motor e Anschluß für regler regler e Zahiwerk 
Zusatzlautsprecher e Anschluß für e AnschluB für Lautsprecher e Zählwerk e Zàhlwerk e Drucktasten- 
Fernbedienung Fernbedienung und Fern- e Drucktasten- e Drucktasten- steuerung 
und Zusatz- e Anschluß für Zu- bedienung steuerung steuerung e Pausentaste 
lautsprecher satzlautsprecher ® Klangregler e Pausentaste e Pausentaste e Flachbahn- 
e Taste für e Klangregler e Drucktasten- N 2401: regler 
Cassettentach e Taste für steuerung e Ablagefach e Taste für 
Cassettenfach e Bandstellen- für 6 Cassetten Cassettenfach 
N 2209 AV automatic: merkscheibe e Spieldauer 
e Impulskopf für mit Cassetten- 
synchrone Dia/ Wender N 6711 
Filmvertonung unbegrenzt ۳ 
(im bhängigkeit 80—10.000 Hz 80—10.000 Hz 80—10.000Hz ` 80—10.000 Hz 60—10.000 Hz 60—10.000 Hz 60—10.000 Hz 
von der Band- 
geschwindigkelt) i ሥመ = 
Geschwindigkellen 4,75 ርጠ/5 + 2% 4,75 cm/s * 2% 4.75 cm/s + 2% 4,75 cm/s + 2% 4,75 cm/s + 2% 4,75 cm/s + 2% 4,75 cm/s 2 2% 
Gleichlauf- | ሽ 
abweichungen = + 0,3% = 2 0355 < t0396 = t 0,3 % = 2 0,3 55 = 2 03 5 < + 03% 
Qeruschapan DB dB > 45 dB > 45 dB > 45 dB > 45 dB > 45 68 > 45 08 
Eingänge: 1 x Mikr., Rad., ۰ 1x Mikr., Rad., Pl. 1x Mikr., Rad., Pl. 1xMikr., Rad. 1 X Mikr., PI. 1 x Mikr., Rad. 
ቁ 1 x Pl. . 120866. 1 x PI. 
Eingangsempfindlichkeit: E T 
Mikrofon 0,2 mV/2 kQ 0,2 mV/2 kû 0.2 mV/2 kQ 0.2 mV/2 ۵ 0,2 mV/2 kû 0.2 mV/2 ۵ 0,2 mV/2 kQ 
Radio/Tonbd. 0,2 mV/2 kū 0,2 mV/2 ko 0,2 mV/2 kt 0,2 mV/2 kO 0.2 mV/2 ku 0,2 mV/2 kO 0,2 mV/2 kQ 
Plattenspieler krist. 100 mV/1 Mu 100 mV M2 100 mV/1 MQ 100 mV/1 ۵ 100 mV/1 Mf 100 mV/1 MQ 100 mV/1 Mt? 
Plattenspleler dyn. 
Tuner 
Ausgánge: xd 
Radio (Diode) | i 
bzw. Verstärker 0,5 V/20 kû 0.5 V/20 kO 0,5 V/20 kū 0,5 V/20 kū 0,5 V/20 kD 0,5 V/20 ۵ 0,5 V/20 kū 
Zusatzlautsprecher 5-4 © 5--8 0 5--8 0 5-4 0 2x 5—B fl 2x 5—8Bt — 
Kopfhörer 200 mV/1,5 kt 200 mV/1,5 ፳፪ 200 ጠሃ'1,5 አር 200 ጠሃ'1,5 ko — — 一 
logre | à ብ 
Ausgangsle 
Sina (DIN i5 220) 500 mW 500 mW 750 mW 1 W (Netz) 2x5W 2x25W = 
i . 0.8 W (Batt.) WEE 
Betriebsspannung 75y = 7,5 ۷ = 9 V = 6 Babyzellen 9V = 6 Babyzellen 110/127/220/245 V —  110/127/220/245 V ۰ ۷ 
5 Babyzellen oder 5 Babyzellen oder 110/127/220/240 V 110/127/220/245 V ۰ 50-0 Hz 50—60 Hz 50—60 Hz 
Netzvorschaltgerát 220V/ 50—60 Hz 50—50 Hz 50—60 Hz 
Abmessungen aa 0 አድ 
| c ۱ 255 x 190 65 ጠጠ 352 x 215 x 73 mm 
Breite x Tiefe x Hóhe 115x 200x 55 mm 115 x 200 x 55 mm 171x215 x 58 mm (262x216x74 mm) (381 x 233 x 110 mm) 340% 210 x 60 ጠጠ 213 x 216 x 76 mm 
Gewicht 1 35 kg mit Batt. 1,35 kg mit Batt. — 1,85 kg mit Batt. 2,5 kg mit Batt. 3kg 2.5 kg 3 kg 


Multiplay | [ERN Stereophonie 


Stereophonie 

SchlieBen Sie die Augen. Erleben Sie eine Sinfonie in 
Stereo. Sie wissen genau: dort aus der linken Ecke kommen 
die Blaser. Die BaBgeige steht vor der Fensterbank. Wo sonst 


Multiplay die Kommode war, wird jetzt das Becken geschlagen. 
il Mit Hilfe der Multiplay-Technik kann man beliebig viele Und wenn Sie dann die Augen wieder öffnen, suchen Sie 
(0 Instrumente und Stimmen nacheinander aufnehmen — und vergeblich das Orchester . . . Den gleichen Effekt hat die 
gemeinsam wiedergeben. Bei jeder Aufnahme bleibt die eigene Stereo-Aufzeichnung: Ein Pferd jagt durch Ihr Zimmer; 
vorhergehende auf ihrer Spur erhalten — und wird zugleich dann verschwindet es wiehernd im Bücherbord. Oder das 
auf die neue Aufnahmespur mit übertragen. Über den Kopf- selbst gemachte Hórspiel: Der Gártner war der Mórder. Nach 
horer kónnen Sie die Aufnahmen miteinander synchronisieren. vollbrachter Tat héren Sie seine leisen Schritte über den 
Das eróffnet Ihnen zum Beispiel die Trickmóglichkeit des Kies — von der Sofaecke bis zur Küchentür . . . Philips 
Ein-Mann-Orchesters. Jeweils die letzte Aufnahme kann Stereo-Geráte schaffen durch die Ráumlichkeit und 
gelóscht und korrigiert werden, ohne daB man die vorherigen Transparenz des Klangbildes eine Illusion, die sich von der 
Aufnahmen dabei beeintráchtigt. Wirklichkeit nicht mehr unterscheidet. 
Auto-Cassetta Tonbandgerát pri و‎ Tonbandgerat Tonbandgerát Tonbandgerát Tonbandgerát Tonbandgerat 
N 2605/N 2607 N 4307 N 4308 N 4404 N 4407 N 4418 N 4500 N 4450 


è Cassetten-Abspiel- e 4-Spur-Technik e 4-Spur-Technik — e Voll-Stereo e HiFi (DIN 45500) e HiFi (DIN 45 500) e HiFi (DIN 45500) e HiFi (DIN 45 500) 
geräte für Auto- ዌ 9,5 cm/s e 475 und 9,5 cm/s e 4-Spur-Technik e Voll-Stereo e Voll-Stereo e Stereo e 4,75/9,5 und 19 cm/s 
einbau e 18-cm-Spulen e 18-cm- Spulen e 95 und 19 cm's 8 4-Spur-Technik e Suchautomatik e 4-Spur-Technik e Automatic-Reverse 

e Stromversorgung e Klangregler e eingeb. Mischpult e 2 eingebaute e 475/95 und 19 cm/se Funktionsindikator e 4,75/9,5 und 19 ርጠ/5 ቁ Suchautomatik 
uber 12-V-Auto- e Zählwerk e Parallelschaltung Lautsprecher e 2 eingebaute e ا ی‎ Mischpult e Suchautomatik e eingebaute Zeitschaltuhr 
batterie e automatische zweier Spuren e Parallelschaltung Lautsprecher e Multiplay, e Funktionsindikator e elektronische Tiptasten 

e Motor elektronisch Endabschaltung e mit Zusatzver- zweier Spuren ፀ 2 VU-Meter Echo/Nachhall e 2 VU-Meter e SpulengróBe max. 26,5 cm 
geregelt e arretierbare stärker: Duoplay, e horizontal und ሯዌ eingeb. Mischpult e horizontal und ver- e eingeb. Mischpult e Laufwerk abschaltbar zum 

e automatische Taste für Multiplay u. Stereo vertikal betriebs-e Duoplay und tikal betriebsfahig e Duoplay und Betrieb als HiFi-Verstarker 
Endabschaltung Schnellstop Wiedergabe ۰ fähig Multiplay e Laufwerk abschalt- Multiplay e 3 Motore, 8 Kopfe 

N 2605: e Fach fur Kabel @ automatische ወ automatische ® horizontal und bar zum Betrieb — e horizontal und e Vor- und Hinterband- 

e Anschluß an das und Mikrofon Endabschaltung Endabschaltung vertikal betriebs- als HiFi-Verstárker vertikal betriebs- kontrolle, Echo/Nachhall, 
Autoradio e elegantes e arretierbare Taste fahig e 3 Köpfe, 3 Motore, fähig Multiplay 

N 2607: Geháuse für Schnellstop e automatische e Vor- und Hinter- e 3 Köpfe, Vor- und ® variable Umspulge- 

e Stereo (Holzteile in xn antes Geháuse Endabschaltung bandkontrolle Hinterband- schwindigkeit 

y uB an 2 Palisanderdekor). olzteile in e elektron. Tiptasten kontrolle e elektronische Bandzug- 

At. Wutsprecher یط‎ eandardakon e Bandzugtühlhebel e Echo / Nachhall kontrolle 

e Baláfceregler e 2eingeb.Lautspr.-Box. 


80—10.000 Hz 60—14.000 Hz 60—10.000 Hz (1)  46--15 000 Hz (2)  60— 8.000 Hz (1) — 60— 8.000 Hz DI 60— 8.000 Hz (1)  60— 8.000 Hz H 
60—14.000 Hz (2) 40—18.000 Hz (3) 40--15.000 Hz (2)  40—15.000 Hz (2) 40—15.000 Hz (2) 40—15.000 Hz (2 
40—18.000 Hz (3) 40—20.000 Hz (3) 40—18.000 Hz (3) 40—20.000 Hz (3) 
475 cm/s + 2% 9,5.cm/s + 2% 4,75 emis (1) + 2 di 9,5 cm/s (2) + 2 % 4,75 cm/s (1) | 4,75 em/s (1) 4,75 ርጠ/5 (1) 4,75 cm/s (1) 
95 cm/s (2) + 2% 19 emie (3) + 2 7 8:5 cm/s (2 +1% 95 ርጠ'ፄ (2) t1% 95 cm/s )2 +1% 95 ems [2] +1% 
| ۱ 13 cm/s (3) 19 cm's (3) ۲ 19 cm/s (3) 13 emis (3) 
+ 039 < + 0,25 % < + 04 % (1) < + 0,2% (2) (3) < + 0352 (1) < + 0 (1 < + 0,35 % (1) > + 0 (1) 
= + 08% : 2 i024 (2) 三 +02 % )2( 9). = +02 X4. 230208 < +02 2 4 (2 
be | ; 2 +015 = + 0.15 % (3) = + 0,156, (3) 
2 45 dB < 45 08 — 2 45 dB = 50 dB > 50 dB 2 TR > 50 68 > 50 dB (3 % Ky) 
ae 1 x Mikr., Rad., Pl. 1 x Mikr., 2 x Mikr., 2x Mikr., 2x Mikr.,1xRad., 2x Mikr., 2 x Mikr., 1 x Rad., 
1 x PL, Rad. __1xRad., Pl. ixRad.1xPl  1xPl ‚1x AUX., 1x Tbd. 1 x Rad , 1x PI 1 xPI. 1x Aux. 1x Tbd. 


一 0,2 ጠሃ/2 kQ 0,2 mV/2 kO 2 x 0,2 mV/2 Ku 2x0,2 mV/2 kQ 2x0,2 mV/2 kQ 2x0,2 mV/2 KQ 2x0,2 mV/2 kf 

一 0,2 mV/2 kc 2 mV/20 ۵ 2 mV/20 ki d mV/20 kf 2 mV/20 kf 2 mV/20 ۵ 2 mV/20 ۵ 

— 100 mv A1 Mü 100 ጠሃ/1 Ma 100 ጠህ/ገ MQ 100 mV/1 ۶ 100 mV/1 Mt? 100 mV MQ 100 mV A1 MQ 
1,5 mV/47 kū 1,5 mV/47 kQ 


100 mV/100 kQ 100 ጠህ/100 ki 


0,5 V/20 ዚር (N 2605) 750 mV/20 kū 750 mV/20 kO 1 V/50 k2 1 V/50 KO 1 V/50 Ku 1 ۷/50 kū 1 V/50 kt 

2x40 (N 2507) 4 bzw. 8 Q 4 bzw. 8 0 2x 4—8 3 2x 4—8 2 2፳4-80 一 2x 4--8 Q 

= - max. 1,5 V/1,5 85 — max. 2 V/400 f max. 3 ሃ/4ር0 2 max. 3 V/400 0 max. 3 V/4CO 2 
1 V/50 Ki 1 ۷/50 k 


2x5 W (N 2607) 25 W 5W 2x3W 2x5W 2x 10 W 2x 20 ۷ 
(DIN 45 500) (DIN 45 500) 


12 V-Autobatterie 110/127/220/240 V =“ 110/127/220/240 V 110/127/220/245 V — 110/127/220/245 V ۰ ۷ 110/127/220/245 ۷ — 110/127/220/245 V 


— an Masse 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50—60 Hz 50 Hz 50--60 Hz 


Henk Wages NM 420 x 300x140 mm  420x300x140mm 480x340x190mm  480x340x190mm 515x380x200 ጠጠ 490 x 350 x 180 mm 520x500x210 ጠጠ 


0.8 kg l 7.5 kg 75kg 11 kg 11 kg =<), IC 11፡0 ` 2089 


Philips High Fidelity- 
Low Noise Tonband 


Probieren Sie's! Benutzen Sie für 
Ihre Tonbandaufnahmen das 
„besondere Tonband". Das Philips 
High Fidelity-Low Noise. Dies ist ein 
Tonband, das man praktisch nicht 
hort. Denn das Grundrauschen des 
Bandes wurde so sehr reduziert, 
daB man nur noch hórt, was man 
wirklich hóren will: die exakte 
Wiedergabe des Aufgenommenen. 
Philips High Fidelity-Low Noise 
bietet viele Vorteile: 

Jetzt steht Ihnen ein erweiterter 


Dynamikbereich zur Verfügung. Und dies wird Sie auch begeistern: Wenn's ans Schneiden geht... 

Jetzt nutzen Sie den Frequenzgang Jedes Tonband wird in praktischer ... braucht man die Cutter-Box N 
Ihres Geràtes maximal aus. Archivbox qeliefert, welche die SK 10. Die Schneidevorrichtung so- ON 
Jetzt werden hohe Frequenzen staubsichere Aufbewahrung ge- wie das Sortiment von Vor- und 

noch besser wiedergegeben. wahrleistet. Die Box laBt sich wie Nachspannband, Schalt- und Klebe- 
(Dadurch gesteigerte Klangbrillanz ein Buch óffnen, der Deckel ist band sind in einer Tonband-Archiv- 

und hervorragende Wiedergabe der transparent und enthált eine Index- box untergebracht. Sie haben also 
Obertóne.) karte für Archivnotizen. In die Box die Cutter-Box gleich griffbereit 

m: HAST eingebaute Bandklammern verhin- neben den Tonbandern. 

Dieses Tonband dern das Abrollen des Bandes. Best.-Nr. 449 1000 DM 13,50” 

macht noch mehr aus * ungebundener Preis 


Ihrem Tonbandgerat 


Und noch ein Vorteil: Man kann 
schon bei einer Bandge- . 
schwindigkeit von 9,5 cm/s 
echte HiFi-Aufnahmen 
produzieren, Deshalb 
werden alle Philips Ton- 
bander nur noch in 

High Fidelity-Low Noise- 
Qualitat geliefert. 
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Type Bandart SpulengróBe ኝና” Spieldauer ** Best.-Nr. Archiv-Boxen und Leerspulen Best.-Nr. 

LP 13  Langspielband 13 cm 45 Min. 449 1350 Archiv-Box für 13-cm-Spulen 449 1513 DM 1,75* 
LP 15 Langsplelband 15 cm 260 m 60 Min. 449 1550 Archiv-Box für 15-cm-Spulen 449 1515 DM 1,75* 
LP 18 Langspielband 18 cm 540 m 80 Min. 449 1850 Archiv-Box für 18-cm-Spulen 449 1518 DM 1,75" 
LP 26 Langspielband 26 cm 1080 m 120 Min. 449 2670 Leerspule 13 cm 449 2013 DM 1,60" 
DP 13  Doppelspielband 13 cm 360 m 60 Min. 449 1360 Leerspule 15 cm 449 2015 DM 1,60" 
DP 15  Doppelspielband 15 cm 540 m 90 Min. 449 1560 Leerspule 18 cm 449 2018 DM 1,60" 
DP 18  Doppelspielband 18 cm 730 m 120 Min. 449 1850 Leerspule 26 cm 449 2028 DM 9,95* 
** bei 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit für einen Durchlauf * ungebundene Preise 
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Programm-Übersicht in Preisgruppen* 


Jugend- Electrophone Stereo- Plattenspieler 
Electrophone Electrophone Plattenwechsler 
DM120,—bisDM150,— | DM180,—bisDM250,— | DM270,—bisDM500,— | DM140,— bisDM200,— 


GF 604 Netz-/ GA 205 Automatic-Plattenspieler 


۱ Playsound GF 504 Netz-/ | M Ws : 
| Netz-/Batterie-Electrophon Batterie- | Batterie-Stereo-Electrophon | Stereo-Plattenspieler mit hoch- 
| GF 113 Electrophon | Stereo-Phono-Set, bestehend | entwickelter Bedienungs- 


aus Stereo-Plattenspieler, 
Stereo-Transistor-Verstärker | 
und 2 Lautsprecherboxen 

siehe Seite 43 


Phono-Set, bestehend aus automatik 
Plattenspieler, Verstarker und 

| Lautsprecher 
siehe Seite 41 | 


Der große Plattenspaß fur Teens 


siehe Seite 42 siehe Seite 51 


GA 247 Stereo-Plattenwechsler 
Hohe Betriebssicherhait, aus- 
gezeichnete Wiedergabequalitát 


GF 447 Stereo-Wechsler- 
Electrophon 
Stereo-Plattenwechsler, Stereo- 
Transistor-Verstarker, 2 Laut- 
sprecherboxen 


GF 047 Wechsler- 

Electrophon 
Phono-Set, bestehend aus 
Plattenwechsler, Verstàrker 
und Lautsprecher 


Pompon 
Netz-/Batterie- 
Electrophon GF 303 

Eine kesse Sache mit rundem 
Sound 


A 
— ج‎ z 


siehe Seite 40 siehe Seite 42 siehe Seite 43 siehe Seite 51 


ጠጠ GA 160 Stereo- 


Plattenwechsler 


HiFi- 
Gerate 
DM 230,-- 515 DM 750,— 


GA 108 HiFi- 
Plattenspieler 


siehe Seite 49 


r m 


GA 308 HiFi- 
Plattenspieler 


siehe Seite 49 


Ne ሄን E 
GF 403 
Die Mini-Discothek im Bord- 


| GF 805 Stereo-Electrophon Ein Plattenwechsler mit univer- 


| Hochwertiger Stereo-Platten- 
spieler mit Stereo-Transistor- 
Verstarker, 2 Lautsprecher- 


seller Verwendbarkeit: Als 
vollautomatischer Plattenspie- 
ler, als vollautomatischer 
Plattenwechsler und für hand- 


212 ELECTRONIC 
Das Spitzengerát unter den 
HiFi-Plattenspielern 


case-Look boxen 


| bedientes Einzelspiel | 
siehe Seite 44 | siehe Seite 50 | 


| 
| 


siehe Seite 41 


GF 560 Stereo-Wechsler- | 
Electrophon 

Stereo-Plattenwechsler, Stereo- 

Transistor-Verstárker und 

2 Lautsprecherboxen in Luxus- 


Konzeption 
siehe Seite 45 


*Die Geräte sind sämtlich nicht preisgebunden. Die Preisgruppen können daher nur einen 
groben Anhaltspunkt geben. Erfragen Sie bitte den genauen Preis bei Ihrem Fachhàndler. 


siehe Seite 48 


GF 808 HiFi-Electrophon 
Das Spitzengerát unter den 
Electrophonen 


siehe Seite 46 
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Playby hat's bewiesen: Junge Leute 


8 
$ tor music gm wollen junge Plattenspieler. 
| Em Was Flottes — keine lahmen Hobel. 


Jetzt brandneu: 


Phili 
= lU ` ۱ ደ ፪ ፪ Pompon und Playsound. 
music Or un Pop-Musik — Pop-Design. Knallige 
| uu Farben, originelle Formen. 


Single oder LP — die Scheibe kommt 


P PI d und Playby spiel in Schwung. 

ompon, Playsound und Playby spielen am | | |] 

Netz und mit Batterien. Damit der Teller Pompon, Playsound und Playby — 

so richtig rotiert: Philips Batterien — : : ht Ven 
doppelt Spaß! x e 
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Netz-/Batterie-Electrophon GF 303. 
Ein eigenwillig unkonventionell 
gestalteter Plattenspieler in Rot, 
Blau oder Anthrazit. Mit 3 Geschwin- 
digkeiten. Extrem robust. Ein Laut- 
sprecher, der schnell die richtige 
Stimmung bringt! 


PHILIPS 


m Bordcase-Look". In Rot und 
elblau.Der-Shooting-Star von 
¿Mit3 Geschwindigkeiten. 
yby wurde ein Dauer-Hit. 
© Weiljunge Leute junge 
-Platten spielen wollen. 


Grün oder gelb ist 
dieser pop-like 
Stimmungskoffer. 
Schwungvoll mit 

3 Geschwindigkeiten, 
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GF 805 Stereo-Electrophon ۳۳ 


GroBe Ausgangsleistung, hochwertige Ausführung 

und klare vorbildliche äußere Form sind ungewóhn- 

lich für diese Geräteklasse. Die komfortable Bedie- 
nungsautomatik des Plattenspielers GA 205 (auf 

Seite 51) finden Sie auch in diesem Stereo-Electrophon. 
Und dieses Gerät hat noch mehr: Seine neukonzipierten 
Schieberegler erleichtern die Bedienung und bieten 
selektive Abstimmungsmoglichkeiten. 

Gestaltung: Gehäuse und Lautsprecher in NuBbaum- 
Dekor oder weiß, transparente Staubschutzhaube. 
Abmessungen: 45 x 27 x 14 cm 

Technische Ausstattung: Stereo-Transistor-Verstarker. 2 x 8 Watt 

2 1 dB. Schieberegler für Lautstärke, Höhen, Tiefen, Balance 
AnschluBmoglichkeiten fur: Tuner (Rundtunkgerat), Tonbandgerät mit 


Eingangswahltasten und für Kopthórer 
Als Zubehör lieferbar: HiFi-Stereo-Kopfhörer LBB 9902 


» ጅ 
PHILIPS 
ch A 
Sal! 


PHILIPS 


GF 560 $tereo-Wechsler-Electrophon o 


Diese Anlage verrat die Luxus- 
Konzeption und damit alle Vorzüge 
des Stereo-Plattenwechslers GA 160 
(Seite 50). Seine universelle Ver- 
wendbarkeit und seine wertvolle 
Technik wurden erganzt durch 
einen kraftvollen Stereo-Verstarker. 
Ein Stereo-Wechsler- 

Electrophon mit überdurchschnitt- 
lichem Bedienungskomfort. 
Gestaltung: Geháuse und Laut- 
sprecher in NuBbaum-Dekor, 
transparente Staubschutzhaube. 
Abmessungen: 38 x 35 x 17 cm 
Technische Ausstattung: Stereo-Transistor- 
Verstarker. Ausgangsleistung 2 x 8 Watt 

+ 1 dB. Regler für Lautstarke, Hohen, 
Tiefen, Balance. Schaltbare Rausch- und 
Rumpelfilter. Beleuchtetes Anzeigeinstru- 
ment für Stereo-Balance. Anschlußmöglich- 


keit für Tuner (Rundfunkgerat) und Ton- 
bandgerät mit Eingangswahlschalter. 
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GF 808 HiFi-Electrophon v 


Das Spitzengerat unter den Philips Electrophonen 
mit dem HiFi-Plattenspieler GA 108 (auf Seite 49), mit 
HiFi-Technik nach DIN 45 500 und mit hoher Aus- 
gangsleistung. Machen Sie eine Hórprobe und achten 
Sie auf den großartigen Klang der Lautsprecher- 
boxen, die nach dem akustisch geschlossenen Prin- 
zip speziell für dieses HiFi-Stereo-Electrophon 
entwickelt wurden. 

Gehause und Lautsprecher in Palisander, transparente 
Staubschutzhaube. 

Abmessungen: 41x29 x16 cm 

Lautsprecher: 25x25x8 cm 

Technische Ausstattung nach DIN 45 500: HiFi-Tonabnehmersystem 
super P 390 mit Diamant. Stereo-Transistor-Verstárker 2 x 15 W 
Musikleistung. Regler für Lautstarke, Hóhen, Tiefen, Balance. 
Beleuchtetes Anzeigeinstrument für Stereo-Balance. Schaltbare 
Hausch- und Rumpelfilter. AnschluBmoglichkeit für Tuner 
(Rundfunkgerat) und Tonbandgerát mit Eingangswahlschalter. 


Als Zubehór lieferbar: Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem 
Philips SUPER M 400 oder SUPER M 401. 
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219 ELECTRONIC 
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HIGH NC 


hilips HiFi-Plattenspieler 


Konzept: Der Elektronik wird die 
Verantwortung für mechanische 
Ablaufe übertragen. 

Ergebnis: 212 ELECTRONIC — 
bietet ein Maximum an Bedienungs- 
komfort, Betriebssicherheit und 
Wiedergabequalitat. Erweckt die 
gesamte Fülle musikalischen Ge- 
schehens zum Leben. Gilt im Urteil 
der Fachpresse und maBgeblicher 
Schallplattenrezensenten als 
untadelig. 

212 ELECTRONIC — ein Spitzen- 
gerat für hóchste Ansprüche. 
Gestaltung: Zarge NuBbaum oder 
Palisander, transparente, aufstell- 
bare Staubschutzhaube. 
Abmessungen: 39 x 33 x 15 cm 


Technische Ausstattung gemäß DIN 45 538 
und 45 500. 2 Drehzahlen (33/5 und 

45 U/min). Elektronische Berührungsschalter 
(touch controls) für die Funktionen Start/ 
Geschwindigkeitswahl und Stop. Fotoelek- 
tronische Endabschaltung. Elektronisch 
geregelter Gleichstrom-Tacho-Motor. Pesen- 
antrieb. Elektronische Drehzahlfeinregu- 
lierung + 3%. Gleichlaufabweichung 

< 0,1%. Rumpelgeráuschspannungsab- 
stand > 60 dB. Tonarmlift mit Viskositats- 
dàmpfung. Getrennte Einstellung für 
Balance und Nadelauflagekraft (0,75—4 p). 
Antiskating regelbar. Magn.-dyn. HiFi- 
Tonabnehmersystem Super M 400. 

Als Zubehor lieferbar: Magn.-dyn. HiFi- 
Tonabnehmersystem Super M 401 oder 
Super M 412, Entzerrer/Vorverstarker GH 905 
zum Einbau. 

Auch als Chassis (GC 012) lieferbar. 


PHILIPS 


Wenn Sie bisher nur mit dem Gedanken traum mit vertretbarem Aufwand verwirk- 
gespielt haben, sich eine HiFi-Stereo-Anlage lichen. GA 308 oder GA 108 nach DIN 45 500 
anzuschaffen, dann läßt sich Ihr Wunsch- sind der Grundstein dazu. 


ዕል108 ዮነ 


Gleiche technische Ausstattung des 
Laufwerks wie GA 308. 
HiFi-Tonabnehmersystem SUPER 
P 390. 

Gestaltung: Kunststoffzarge mit 
transparenter Staubschutzhaube. 
Abmessungen: 34 x 28 x 13 cm. 


PHILIPS 


CGA 308 ç` 
Zarge NuBbaum oder Palisander, 
transparente aufstellbare Staub- 
schutzhaube. 

Abmessungen: 36 x 30 x 14 cm 


Technische Ausstattung gemäß DIN 45 538 
und 45 500: 2 Drehzahlen (33'/ und 

45 U/min). Symmetrischer Synchronmotor. 
Pesenantrieb. Drehzahlabweichung + 1,5 
— 1 Hin Gleichlaufabweichung < 0,2 ۵۰ 
Rumpelgeráuschspannungsabstand > 58 dB. 
Resonanzíreier und verwindungssteifer 
Rohr-Tonarm für alle Tonabnehmersysteme 
mit international genormter '"-Befestigung. 
Getrennte Einstellung für Balance und 
Nadelauflagekraft. Tonarmlift mit Viskosi- 
tätsdämpfung. Nadelauflagekraft von 2 bis 
4 p einstellbar. Antiskating regelbar. 
Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem 
SUPER M 400. 


Als Zubehör lieferbar: Magn.-dyn. HiFi- 

Tonabnehmersystem SUPER M 400 bzw. SUPER M 401. 

Entzerrer/Vorverstárker GH 905 zum Einbau. መሙ 
Auch als Chassis (GC 008) lieferbar 
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Bedienungskomfort. 


GA 160 
$tereo-Plattenwechsler 


Zarge NuBbaum, transparente 
Staubschutzhaube. 
Abmessungen: 37 x 31 x 16 cm 


Wenn $ie Ihr 
$tereo-Steuergerat 
sinnvoll erganzen wollen... 


Philips bietet Ihnen die wertvolle Bereiche- 
rung für Ihre Stereo-Anlage: Moderne 
Plattenwechsler und Plattenspieler mit 
hohem technischem Standard und sinnvollem platten — Musikgenuß mit Philips. 


Technische Ausstattung: 4 Drehzahlen, 
resonanzfreier, verwindungssteifer Rohr- 
Tonarm. Getrennte Einstellung für Balance 
und Nadelauflagekraft. Tonarmlift mit 
Viskositatsdampfung. Nadelauflagekraft von 
2—5 p einstellbar. Stereo-Keramik-Tonkopf 
GP 205 mit Diamant. Drucktastenbedienung. 
Durchmesservorwahl. 


Ihre kostbaren Schallplatten werden super- 
sanft abgetastet. Plattenschonung ist 
Maxime. Brillante Stereophonie von Schall- 


ያመ መቻ 
|PHILIPS 
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Als vollautomatischer Plattenspieler, als 
vollautomatischer Plattenwechsler und für 
handbedientes Einzelspiel verwendbar. 
Als Zubehor lieferbar: Wechselautomat 


EG 7048 für Schallplatten mit groBem 


Mittelloch. HiFi-Stereo-Tonkopf SUPEH 
P 380. Entzerrer/Vorverstarker GH 905 zum 


Einbau. 


GA 247 Stereo-Plattenwechsler 


Zarge NuBbaum-Dekor, transpa- 
rente Staubschutzhaube. 
Abmessungen: 35 x 29 x 16 cm 


Technische Ausstattung: 4 Drehzahlen. 
Gleichlaufabweichung < 0,2 ۰ 
Rumpelgerauschspannungsabstand > 50 dB. 
Tonarmlift. Stereo-Keramik-Tonkopf GP 204. 
Drucktastenbedienung. Als Zubehór 
lieferbar: Wechselautomat EG 7029 fur 
Schallplatten mit groBem Mittelloch. 


GA 205 
Automatic- 
Plattenspieler 


Zarge NuBbaum-Dekor, transpa- 
rente Staubschutzhaube. 
Abmessungen: 34 x 25 x 12 cm 


Technische Ausstattung: 3 Drehzahlen (33/1, 
45 und 78 U/min). Resonanzfreier und 
verwindungssteifer Tonarm. Balance und 
Nadelauflagekraft getrennt einstellbar. 
Tonarmlift. Nadelauflagekraft von 2—4 p 
einstellbar. Stereo-Keramik-Tonkopf GP 205 
mit Diamant. Drucktastenbedienung. 

Autom. Tonarmrückführung. 

Als Zubehor lieferbar: 

HiFi-Stereo-Tonkopt SUPER P 380 
Entzerrer/Vorverstarker GH 905 zum Einbau. 
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